
Таблица 8. Изходни данни за контролните точки
обект:

рентгенова уредба:

CT

контролни точки:

№ към помещение категория Съществуваща преграда 1 Съществуваща преграда 2 Поглъщане в уредбата

материал материал елемент

,

1 Командно помещение (прозорец) вредно 2,55 Персонал "А" 1 2  0 0 0,5

Командно помещение (нова стена) вредно 2,55 Персонал "А" 1 2  0 0 0,5

2 Командно помещение (прозорец) вредно 2,75 Персонал "А" 1 2  0 0  0

Командно помещение (нова стена) вредно 2,75 Персонал "А" 1 2  0 0  0

3 Командно помещение (врата) вредно 2,75 Персонал "А" 1 2  0 0 0

4 Командно помещение (стара стена) вредно 4,15 Персонал "А" 1 2 плътна тухла  120 1 20,0 0,9 0

5 Коридор (стена) вредно 4,30 Население 0,2 2 плътна тухла  250 2 20,0 0,9  0

6 Коридор (врата) вредно 4,00 Население 0,2 2  0 0 0

7 Кабинет за разчитане (стара стена) вредно 2,40 Население 1 2 плътна тухла  120 1 20,0 0,9  0

8 Кабинет за разчитане (отвор) вредно 2,40 Население 1 2 0 0  0

9 Кабинет за разчитане (врата) вредно 2,30 Население 1 2 0 0 0,5

10 Кабинет за разчитане (стара стена) вредно 2,30 Население 1 2 плътна тухла  120 1 20,0 0,9 0,5

11 Кабинет за разчитане (отвор) вредно 2,70 Население 1 2 0 0  0

12 Долен етаж (плоча) вредно 2,40 Население 1 2 бетон  150 1,8 замазка 150 1,2 1

13 Горен етаж (плоча) вредно 2,35 Население 1 1 бетон  150 1,8 замазка 90,0 0,7 0,5

14   

15   

16   

17   

18   

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Рентгенов кабинет за компютър-томографски изследвания

Вид 
лъче-ние

x, s 

Ф
ак

то
р 

на
 

за
ет

ос
т

Ф
ак

то
р 

на
 

об
лъ

чв
ан

е

d
Рв 
eq.

d Рв eq. Рв eq.

 m mm mm mm mm mm

СТ-гентри стени

СТ-гентри стени

баритова мазилка

баритова мазилка

баритова мазилка

СТ-гентри стени

баритова мазилка СТ-гентри стени

СТ-гентри фундамент

СТ-гентри стени



Таблица 9. Изчисляване на необходимите защитни прегради
обект УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Рентгенов кабинет за компютър-томографски изследвания
изходни данни за пресмятане

рентгенова уредба: CT

анодно напрежение: 120

филтрация: 2.5 mm Al

характеристично FOD: 0,5

седмично натоварване: 20000

лъчев добив: 13,0

фактор на разсейване: 0,0001

фактор вредно лъчение: 3

Контролна точка

№ към помещение категория проектна ГГД разстояние F

1 Командно помещение (прозорец) Персонал "А" 8,0 1,63E+06 2,55 6,0E+02 1,8 0,5 1,3

Командно помещение (нова стена) Персонал "А" 8,0 1,63E+06 2,55 6,0E+02 1,8 0,5 1,3

2 Командно помещение (прозорец) Персонал "А" 8,0 1,63E+06 2,75 5,2E+02 1,5 0,0 1,5

Командно помещение (нова стена) Персонал "А" 8,0 1,63E+06 2,75 5,2E+02 1,5 0,0 1,5

3 Командно помещение (врата) Персонал "А" 8,0 1,63E+06 2,75 5,2E+02 1,5 0,0 1,5

4 Командно помещение (стара стена) Персонал "А" 8,0 1,63E+06 4,15 2,3E+02 1,3 1,9 0,0

5 Коридор (стена) Население 0,2 6,50E+07 4,30 1,7E+03 2,0 2,9 0,0

6 Коридор (врата) Население 0,2 6,50E+07 4,00 2,0E+03 2,0 0,0 2,0

7 Кабинет за разчитане (стара стена) Население 0,2 6,50E+07 2,40 2,7E+04 3,3 1,9 1,4

8 Кабинет за разчитане (отвор) Население 0,2 6,50E+07 2,40 2,7E+04 3,3 0,0 3,3

9 Кабинет за разчитане (врата) Население 0,2 6,50E+07 2,30 2,9E+04 3,3 0,5 2,8

10 Кабинет за разчитане (стара стена) Население 0,2 6,50E+07 2,30 2,9E+04 3,3 2,4 0,9

11 Кабинет за разчитане (отвор) Население 0,2 6,50E+07 2,70 2,1E+04 3,3 0,0 3,3

12 Долен етаж (плоча) Население 0,2 6,50E+07 2,40 2,7E+04 3,3 4,0 0,0

13 Горен етаж (плоча) Население 0,2 6,50E+07 2,35 1,4E+04 3,0 3,0 0,0
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УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Рентгенов кабинет за компютър-томографски изследвания
Рентгенова уредба: CT

контролна точка

№ към помещение материал материал

 

1 Командно помещение (прозорец) 1,3 оловно стъкло 1,3 2,1 2,1 0,0 2,6 0,0067

Командно помещение (нова стена) 1,3 32,5 37,5 1,5 0,0 2,0 0,0067

2 Командно помещение (прозорец) 1,5 оловно стъкло 1,5 2,1 2,1 0,0 2,1 0,0067

Командно помещение (нова стена) 1,5 37,5 37,5 1,5 0,0 1,5 0,0067

3 Командно помещение (врата) 1,5 олово 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0067

4 Командно помещение (стара стена) 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0067

5 Коридор (стена) 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0008

6 Коридор (врата) 2,0 олово 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0008

7 Кабинет за разчитане (стара стена) 1,4 35,0 37,5 1,5 0,0 3,4 0,0002

8 Кабинет за разчитане (отвор) 3,3 плътна тухла  412,5 120,0 1,0 58,5 62,5 2,5 3,5 0,0002

9 Кабинет за разчитане (врата) 2,8 олово 2,8 3,0 3,0 0,0 3,5 0,0002

10 Кабинет за разчитане (стара стена) 0,9 22,5 25,0 1,0 0,0 3,4 0,0002

11 Кабинет за разчитане (отвор) 3,3 плътна тухла  412,5 120,0 1,0 58,5 62,5 2,5 3,5 0,0002

12 Долен етаж (плоча) 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0002

13 Горен етаж (плоча) 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0003

14

15

16

17

18

Таблица 10. Решения за лъчезащитните прегради и контролни стойности за проверка на ефективността им
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